
* Pruebas cientí�cas han demostrado que los puri�cado res de ActivTek Environmental reducen sustancialmente las colonias de mi crobios sobre las 
super�cies - incluyendo pero no limitando los resultados a Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Streptococcus spp., Pseudonomas aeruginosa, Bacilus 
spp., Staphylococcus aureus, Candida albicans, y S. chartarum. Estos estudios no han sido evaluados en la FDA. Estos equipos no  pretenden diagnosticar, 
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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división industrial

*para conocer todas las aplicaciones del Induct 5000 contacte con su distribuidor

revisión 0808
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El sistema activTek Induct 5000, reduce sustancialmente los 

 cies*, 

utilizando la patentada tecnología RCITM  “ActivPure”, que consiste 

en una lámpara UV exclusiva y una matriz fotocatalítica creada con 

una exclusiva aleación ¨quad-metálica¨, creando un proceso redox 

 car el aire interior 

mediante activadores naturales
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mecánica monitorización reactor UVX

dimensiones H ”71 x W ”526.9 x L ”526.9H mc34 x W mc5.42 x L mc5.42

peso sarbil 4somargolik 8.1

temp/humedad 90º C / 98 % H

especi� caciones

la tecnología

descripción aplicaciones*

AT_SS_INDUCT5_US20744_ES_0808

act ivTek INDUCT 5000

�t���4�J�Ttema de regeneración de aire para plenum o conductos

�t����Instalación oculta dentro de los conductos

�t����Instalación opcional a 120/220 voltios

�t���� Indicador FO de monitorizado de reactor UVX

�t���� Bajo mantenimiento - auto limpiable

 cios corporativos y sedes bancarias

�t�����3�F�T�J�E�F�O�D�J�B�M��tercera edad

�t�����)�Pteles y Restaurantes

 cinas y centros de negocio

�t�����$�S�Vceros y yates

capacidad
250 m2

emisi ón de ozono
n/a

SISTEMA DE MONTAJE 
EN CONDUCTO
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Distribuidor autorizado:

* UTA. Unidad de Tratamiento de Aire * AC.hvac. Unidad de climatización principal.
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El modelo activTek INDUCT 5000 se puede instalar en los casos en que hay conductos existentes o 
de nueva instalación donde su bajo mantenimiento, escasa o nula limpieza y montaje oculto añaden 
grandes  ventajas al equipo

listado de sectores

; Bancario
; Alimentación
; Transporte
� Residencial
� Agropecuario
; Hospitalario

; Restauración
� Ocio
; Edifi cación
� Hogar
� Deportivo
� Centros Comerciales

� Industrial
; Educación
; Hotelero
; Mediático
� Militar
� Arte

detalles de instalación
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El INDUCT 5000, puede ser instalado en cualquier sistema de 
climatización HVAC directamente en plenum o directamente en 
conductos después de la salida del caudal de aire de la UTA* y a lo 
largo de la conducción del sistema de clima.

El tamaño del equipo INDUCT 5000 está dimensionado para 
ajustarse a los diferentes caudales de aire de los sistemas de 
climatización HVAC. Determine la superfi cie o el volumen 
donde se pretende instalar el activTek INDUCT  5000  y después 
seleccione el tipo de modelo que se ajusta a ese área.

• La conexión eléctrica deberá realizarse a 220 voltios
Cuatro taladros en el conducto bastan para montar la • 
unidad.

Observaciones:
La instalación debe realizarse por un profesional cualifi cado.• 
Para dimensionar correctamente el activTek INDUCT 5000 • 
cuando solo se conoce el dato del tonelaje:
- 1 tonelada equivale a 550 cfm (cubic feet per minute) de fl ujo de aire.• 

- Ejemplo: 10 ton de unidad AC.hvac* = 10 x 550 = 5.500 cfm o lo que • 

equivale a 1 unidad activTek INDUCT 5000.

- El fl ujo de aire se describe a veces como scfm (standard cubic feet per • 

minute) que es la misma medida y se calcula de igual manera.

- La unidad de fl ujo scfm de EEUU equivale a m• 3/h y es:

Instalación tipica dentro
de un conducto


