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El Induct 500, esta diseñado para ser instalado en el interior de los conductos de aire o en
climatizadores tipo fancoil.

listado de sectores

�;�� Bancario
�;�� Alimentación
�;�� Transporte
�…�� Residencial
�…�� Agropecuario
�;�� Hospitalario

�…�� Restauración
�…�� Ocio
�…�� Edi� cación
�…�� Hogar
�;�� Deportivo
�…�� Centros Comerciales

�;�� Industrial
�;�� Educación
�;�� Hotelero
�…�� Mediático
�…�� Militar
�;�� Arte

detalles de instalación
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El Induct 500, se puede instalar en el interior de los conductos de aire, pequeños fancoils y aparatos individuales de climatización.

€ Se instala dentro del conducto después del ventilador de la máquina. 

€ Se recomienda un caudal de 250 CFM para un uso óptimo. 

€ La instalación debe ser realizada por un instalador profesional.

PELIGRO: Nunca mirar directamente al aparato cuando 

este en funcionamiento. El Induct 500, utiliza una lámpara 

UV de alta intensidad que puede causar daño a los ojos. 

Instalar a unos 60cm de distancia de la salida de aire para 

evitar una visión directa con la misma. Utilizar siempre 

equipo adecuado caundo se trabaja cerca del luz UV.

precaución!


